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Urzadzenie badawcze

ASTM G 65-94
ASTM G 105-89
ASTM G 75-95
ASTM G 1820-01
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Charakterystyka techniczna urz adzenia do badania
odporno sci na kruche p ekanie i zu zycie scierne

materiatow konstrukcyjnych i narz  edziowych
(wyznaczane wiasno sci materiatow konstrukcyjnych i mineratéw)

Odporno $¢€ na zuzycie scierne materia tow konstrukcyjnych w kontakcie ze
scierniwem mineralnym

Odporno s¢ na zuzycie scierne funkcjonalnych warstw wierzchnich w kontakci
ze scierniwem mineralnym

Odporno s¢ na kruche p ekanie twardych materia tow stosowanych na ostrza
narzedzi w szczeg olno sci w eglik ow spiekanych stosowanych na narz edzia do
wiercenia | urabiania ska 1

Scierno $¢é zgranulowanych minera 16w w kontakcie z dowolnym materia  tem
konstrukeyjnym

Kruszalno s¢ zgranulowanych minera tow poddanych napr ezeniom sciskaj acym
I Scinaj acym,

Kat tarcia statycznego i kinetycznego oraz kohezjawe  wnatrz zgranulowanej
warstwy minera tu




METODY | URZADZENIA DO BADANIA ODPORNO SCI NA KRUCHE PEKANIE | ZUZYCIE
SCIERNE MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH | NARZ EDZIOWYCH

Charakterystyka techniczna urz adzenia do badania
odporno sci na kruche p ekanie i zu zycie scierne
materiatow konstrukcyjnych i narz  edziowych

»Sita docisku pr obki do scierniwa
> llemperatura wewn atrz cylindra
»>Predko s¢ obrotowa wa tka

»Ciagty pomiar w trakcie bada n
| rejestracja na dysku komputera

»Pomiar wielko sci po cyklu badawczym

»>Zasllanie

50 do 2500 N
do 50°C
do 100 obr/min

- Sity docisku pr 6bki do scierniwa

- Opor 6w ruchu

- temperatury wewn atrz cylindra

- predko sci obrotowej wa tka

- drogi tarcia

- przemieszczenia cylindra

- ubytek masy pr obki

- rozdrobnienie zgranulowanego materia
230V / 50 Hz
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| NARZ EDZIOWYCH

Schemat systemu pomiarowo - steruj acego urz adzenia

do badania odporno s$ci na kruche p ekanie i

ZU zycie scierne

materia tow konstrukcyjnych i narz edziowych

Przetworniki pomiarowe

- moment T5/20Nm

- sita docisku U93/2kN

- predkos¢ obrotowa SCID 1 ZVN

- temperatura TP372K-4-40-48x1

- liczba obrotéw prébki SCID 1 ZVN
- przemieszczenie WA 100

-

PC

Program
pomiarowo sterujacy

I—I_LI

(=

Wielkosci sterowane
- START/STOP (watek)
- predkos¢ obrotowa

Wielkosci mierzone

- moment obrotowy

- sita docisku

- predkos¢ obrotowa

- przemieszczenie cylindra
- temperatura

- liczba obrotéw proébki,

- czas

Y

[ O Spider8
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System pomiarowo - steruj acy urz gdzenia
do badania odporno s$ci na kruche p ekanie i zu zycie scierne
materia tow konstrukcyjnych i narz edziowych

» System pomiarowy sktada sie z przetwornikéw pomiarowych, uktadu
elektroniki Spider8 oraz aplikacji zarzadzajgcej pracujacej z
wykorzystaniem opcji RUNTIME modutu CATRUNS32 zainstalowanego
na komputerze w srodowisku WINDOWS.

W systemie pomiarowym wykorzystano zestaw przetwornikdw
pomiarowych: momentomierz typu T5/20Nm (firmy HBM), przetwornik
sity U93/2kN (firmy HBM) oraz termoelement typu TP372K-4-40-48x1
(firmy Czaki Thermoproduct), licznik impulséw SCID 1 ZVN.

Przetworniki pomiarowe podtgczone sg do cyfrowego wzmacniacza
pomiarowego Spider8. Wzmacniacz pomiarowy jest sterowany poprzez
specjalny program komputerowy opracowany w srodowisku
programowym Catman Professional 6.00 firmy Hottinger Baldwin
Messtechnik w wewnetrznym jezyku CatScript.

Procedura pomiarowa obejmuje przygotowanie urzgdzen pomiarowych
(definicja urzadzenia, konfiguracja kart pomiarowych, konfiguracja bazy
danych), sterowanie i wizualizacja procesu (algorytm sterujacy,
wizualizacja procesu), pomiar (analiza wizualna, analiza
matematyczna) i import/eksport danych (obrébka cyfrowa danych).
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PFRIYEOTAWANE RFRZYGOTOWANE PRZYGOTOWARIE
SCIERNMA PROBEK BADANYCH STANGHEKA
MATERIALOW GSTRZY BADAWCIEGD
i }
LZYSZACZENIE PROBKI USTALENIE

W ALKDHOLY ETYLOWIM PARAMETROW
W MYICE LLTRADZWEIONE TESTU

* ;:&ir shegajoej !

REESTRACIA IWAZENE PROBKI ity )]

WINKOW NA WABZE ANALITYGZNE! Hiaba cbretbw prébki
WAZENIA (0,00005 g) *

KONTROLA SZCZELINY USTAWENE

MEDZY DYSKIEM AUTGMATYCZNESD
ZAMOCOWANIE PREBKI A GEUGTWA URZADZENIA
D) DYSKU STERUJACEGD

I
* WiLANA

DYSKU

NASYPANIE SCIERNWA oy ]
{vhoia 30 )

| ZAMKNIECE TRIBOTESTERA |

ZAMDCOWANIE TRBOTESTERA
DO STANOWSKA BADAWCZEBD

OCBCIAZENE TRIBOTESTERA
SitA 0
POPRZEZ UKEAD BLOKOWY

4

START
PROEY

POMIAR | POMIAR
KOMENT) CEROTOWESO i TEMPERATURY
{ KONIES {
PROEY
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NA REJESTRATORZE i WINKSW ROMIARSW
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TRIBOTESTER A
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STUDZENIE PROBK
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—_— T-28
I — Testing Machine

REPORT

FILE HANME CAT-28_w1'R esults\bieg bad an ey 003 ASC bin
DATE (TIME) 2014-05-27 (10:22:40

TEST CONDITIONS

Load M]: 00 R otational speed [rpm]:
Humber of revalutions: 50

MATE RIALS
Specimen material: ST b
Abrasive: Fiase odehniczy ki arconny

Initial temperature [°C]:

RESULTS

800
720
_ 64D
E 550
Z 480
L oo
T 3zo0
2 240
150
oz
000

Displacement [mm]

2z 30 a7 4 ) 59 74

Time [=]

Specimen weight before test [g]: 00151 Specimen wear [al: 0,0031
Specimen weight after test [g): 0mz0 E nergy [kJI: 1,55803

Hotes: Operator:
Service J. i ulezynski
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Praca naukowa finansowana ze srodkow Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, wykonana w ramach realizacji Programu Strate  gicznego pn.
,Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrown owazonego
rozwoju gospodarki”
w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
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Dziekuje za uwag e




